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Piso Acabado

Considerar 7cm do contrapiso e porcelanato

PERFILADO_38x38mm

ELETROCALHA 100x50mm

NOVO CENTRO DE DISTRIBUIGAO NA PAREDE PARA INSTALAGAO DE
DISJUNTORES INDIVIDUAIS DE CADA CIRCUITO — h. = 1,40m.

CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NAS PAREDES CONTENDO FIAGAO
PROVENIENTE DO QUADRO DE MEDIDORES QUE DEVERA SER MANTIDA
PARA ALIMENTAGAO DOS NOVOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO.

ELETRODUTO PVC NA PAREDE, SOBREPOR, FIXADO POR ABRAGADEIRAS,
NAO COTADOS ¢ 3/4” UTILIZAR ELETRODUTOS DE COR BRANCA.

ELETRODUTO EXISTENTE, ACIMA DO FORRO EXISTENTE, NAO COTADOS

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NA PAREDE DE FORMA A ATRAVESSALA
ELETRODUTO NAO COTADOS 8 3/4”

PERFILADO 38X38mm INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS, FIXADOS NAS
PAREDES POR SAPATAS E NO TETO POR GANCHOS PROPRIOS.

ELETROCALHA 100X50mm INSTALADO ABAIXO DAS VIGAS, FIXADOS NAS
PAREDES POR SAPATAS E NO TETO POR GANCHOS PRGOPRIOS.

CONDUTORES (NEUTRO — AZUL), (FASE — PRETO, VERMELHO),
(RETORNO DE ILUMINAGAO — BRANCO) E (TERRA — VERDE)

PONTO PARA TOMADA h= 2,10m. SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRAO 1”
VER DETALHE DE ALTURAS.

PONTO PARA TOMADA h= 1,00m. SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRAO 1"
VER DETALHE DE ALTURAS.

PONTO PARA TOMADA h= 0,40m. SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADRAO 1”
VER DETALHE DE ALTURAS.

PONTO PARA TOMADA, PISO =[] TETO = CAXA 4" X 27

CAIXA PVC NA PAREDE PARA ELETRODUTO, SOBREPOR CAIXA 4" X 2"
PADRAO 1", VER DETALHE DE ALTURAS.

SENSOR DE PRESENGA NO TETO, SOBREPOR CAIXA 4" X 2"
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA E 2 TECLAS CAIXA 4" X 2" h= 1,00m
INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS CAIXA 4" X 2" h= 1,00m

INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA. CAIXA 4" X 2" h= 1,00m

LUMINARIA LED PLAFON PLAFONIER 25W SOBREPOR.

LUMINARIA ARANDELA NA PAREDE h. = 2,10m
1x25w LED / CIRCUMO 1 / RETORNO A

LUMINARIA DE LED TUBULAR 1,20m — 6000K BRANCO FRIO 2x18w LED
CIRCUITO 1, RETORNO A — SOBREPOR, FIXADA ABAIXO DO PERFILADO

LUMINARIA PAINEL DE LED — SOBREPOR 225x225mm 1x20w LED

CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA.

LUMINARIA PAINEL DE LED — SOBREPOR 300x300mm 1x25w LED

CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA.

LUMINARIA PAINEL DE LED — SOBREPOR 400x400mm 1x36w LED

CIRCUITO 1, RETORNO A, FIXADA NO FORRO, PERFILADO OU ELETROCALHA.

ELETRODUTO QUE DESCE — NAO COTADOS ¢ 3/4”

o—> ELETRODUTO QUE SOBE — NAO COTADOS ¢ 3/4”
ABREVIATURAS:
AR = CLIMATIZADOR. TE = TORNEIRA ELETRICA.
IE = ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. RE = REDE DE DADOS.
CH = CHUVEIRO. FO = FOGAO ELETRICO.
EL = ELEVADOR. BO = BOMBA DAGUA.
EX = EXAUSTOR. CA = CENTRAL ALARME.
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CONTEM:

PLANTA BAIXA ADEQUAGAO ELETRICA

PAVIMENTO SUPERIOR / DETALHES /

PAVIMENTO SOTAO / LEGENDA.
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Eng®. Eletricista
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